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Näytteenoton perusteet 

Näytteenotto on öljyanalyysin tärkein työvaihe. 

Tavoitteena on saada siirrettyä järjestelmässä vallitsevaa tilannetta edustava öljynäyte 

järjestelmästä näytepulloon.  

Näytteenotto onnistuu parhaiten huomioivalla seuraavat asiat: 

▪   Käynnissä oleva lämmin järjestelmä, mielellään virtaava (turbulenttinen) kohta 

▪   Motivoitunut, ammattitaitoinen näytteenottaja 

▪   Puhtaat välineet 

▪   Puhdistettu näytteenottopaikka/ympäristö 

▪   Riittävä näytteenottopisteen huuhtoutuminen, öljyn valutus ennen pulloon ottoa 

▪   Pullon oikea ja huolellinen käsittely, sekoitusvaraa unohtamatta 

▪   Näytteenotto aina samasta paikasta ja samalla tavalla, jotta saadaan luotettava “trendi” 

tuloksista 

▪   Näyte analysoidaan mahdollisimman pian (1-2 viikon sisällä) 

Näytettä ei tulisi koskaan ottaa pohjaventtiilistä, suodatinmaljasta eikä ”dippaamalla” säiliöstä, 

ellei siihen ole jokin syy tai se on ainoa tapa saada näyte otettua.  

Ottamalla näyte useasta eri kohteesta voidaan pidemmällä aikavälillä rajata se alue 

järjestelmästä, joka likaa sitä eniten. 

 HUOM! Varovaisuus korkeapainelinjoista otettaessa! 

Näytteenottovälineet 

Suosittelemme käyttämään näytteenotossa sopivia näytteenottovälineitä, jotta saadaan 

luotettavia tuloksia. Jos haluatte käyttää omia näytepulloja, ne kannattaa pestä hyvin ja 

huuhdella kerran tai kaksi näyteöljyllä ennen kuin järjestelmästä otetaan varsinainen näyte 

pulloon. 

Omia näytepulloja käyttävien kannattaa muistaa, että käyttämätön varastolaatuinen muovipullo 

voi sisältää enemmän hiukkasia kuin likainen öljy. Pesuun käytettävä suodattamaton 

vesijohtovesi ei ole hiukkasvapaata, eivätkä apteekista hankitut antiseptiset lasipullot ole 

välttämättä hiukkasvapaita, vaan ainoastaan steriloituja eli mikrobivapaita. 
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Näytteenotto-ohjeet 

Onnistuneen näytteenoton edellytykset ovat seuraavat: 

Mikäli mahdollista, järjestelmän tulee olla päällä, koneen käynnissä ja voiteluöljyn normaalissa 

käyttölämpötilassa. Jos näyte voidaan ottaa vain järjestelmän ollessa pois päältä, tulee näyte 

ottaa viimeistään 15 minuutin kuluttua pysäyttämisestä. Tällöin saadaan mahdollisimman 

luotettava kuva siitä, minkälaista öljyä järjestelmässä virtaa. 

Lämmin öljynäyte siirretään puhtailla välineillä hiukkasvapaaseen näytepulloon. Tyypillisten 

analyysien (perus- ja laaja-analyysipaketti) mittaukseen tarvitaan noin 150–250 ml näytettä. 

Erikoisanalyysit (esim. öljyn suorituskykyanalyysit) vaativat enemmän näytettä, joten tarkista 

laboratoriosta tarvittava näytemäärä ennen näytteenottoa. 

Näytteen voi ottaa painelinjoista (nipoista) minimess-letkun avulla, säiliöstä imupumpulla, 

paluulinjasta tai paluulinjan venttiilistä suoraan näytepulloon. Näytettä ei tulisi koskaan ottaa 

pohjaventtiilistä, jolloin näyte on usein likainen. Emme suosittele myöskään dippaamaan 

näytettä säiliöstä, sillä vaarana on pullon putoaminen säiliöön. Trendiseurannan 

mahdollistamiseksi näyte otetaan aina samalla tavalla, samasta, parhaaksi havaitusta kohdasta, 

jotta tulokset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia ja tuloksista tehdyt johtopäätökset 

luotettavia. 

 

 

Menetelmä 1 – Näytteenotto venttiilistä 

Tätä menetelmää käytetään, jos järjestelmässä on sopiva venttiili näytteenottoa varten. 

Öljyn virtauksen on oltava tasaista ja painetta ei saa olla yli 14 bar. 

Tarvittavat välineet: 

▪   Näytteenottoventtiiliin sopiva liitin. 

▪   Mahdollisimman hiukkasvapaa näytteenottopullo. Korkkia ei saa laskea suuaukko alaspäin 

pinnoille eikä laittaa taskuun. 

▪   Hiukkaspuhdasta (=0,5 µm abs. suodatettu) liuotinta minimess-letkun sekä 

näytteenottoympäristön huuhteluun. Jos liuotinta ei ole, huuhtelu voidaan suorittaa laskemalla 

runsaammin öljyä näytteenottolaitteiston läpi ennen näytteenottoa. 
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Huomioi! 

▪   Yli 10 bar paineilmaliittimestä purkautuva öljysuihku on hengenvaarallinen, sillä se voi 

läpäistä ihon ja aiheuttaa verenmyrkytyksen! Siksi näytteenottajalla olisi oltava asianmukaiset 

turvavälineet (suojalasit, -hansikkaat ja –haalarit). 

▪   Käytetty öljy on ympäristölle haitallista, joten ympäristö tulisi suojella räteillä tai 

imeytysaineilla. 

▪   Ennen näytteenottoa käytä järjestelmää vähintään 30 min, jotta epäpuhtaudet nesteessä 

jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti. 

▪   Näytepullon tulisi olla mahdollisimman hiukkasvapaa. Pidä pullon korkki kädessä suuaukko 

alaspäin, ettei korkki likaannu. 

▪   Älä koske venttiiliin näytettä ottaessasi. Tämä saattaa aiheuttaa hiukkasten irtoamista 

venttiilistä eikä saatu näyte enää edustaisi järjestelmässä kiertävää öljyä. 

▪   Näytteenottovälineet tulisi huuhdella puhtaalla liuottimella ennen jokaista näytteenottoa. 

Tämä voidaan korvata laskemalla välineiden läpi noin 300-500 ml öljyä ennen näytteenoton 

aloitusta. 

 

 

Ohje: 

1.  Avaa venttiili ja valuta vähintään 500 ml öljyä läpi. Älä sulje venttiiliä huuhtelun jälkeen. 

2.  Aseta näytteenottopullo venttiilin alle ja kerää öljyä vähintään 200 ml. 

3.  Huuhtele pullon sisäpinnat otetulla öljyllä ja tyhjennä pullo. Toista huuhtelu vielä kerran. 

4.  Valuta pulloon riittävästi varsinaista näytettä (vähintään noin 200 ml tai 5/6 pullon 

tilavuudesta) ja kierrä pullonkorkki kiinni. 

5.  Sulje näytteenottoventtiili. 

6.  Kirjoita pullon kylkeen näytetiedot. 
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Muuta huomioitavaa: 

Pullo täytetään max. 5/6 tilavuudesta eli jätetään sekoitusvara, jotta laboratoriossa saadaan 

näytteessä olevat epäpuhtaudet sekoitettua tasaisesti nesteeseen jakautuneeksi.   

Pulloon tulee merkitä laitetiedot ja näytteenottopäivä. 

Näytteen taustatietolomakkeeseen eli saatteeseen suositellaan täytettäväksi mm. seuraavat 

tiedot: 

▪   Laitetunnus ja/tai laitteen nimi 

▪   Tarkka öljyn merkki ja -tyyppi 

▪   Öljyn lämpötila ja käyttötunnit 

▪   Öljyn lisäykset 

▪   Suodatintyyppi ja suodatusaste 

▪   Vauriot ja muut huomioitavat asiat 

▪   Päivämäärä ja näytteenottajan nimi 

 

 Saatelomake lähetetään näytteen mukana osoitteeseen:  

 Fluidlab Oy,  Iso-Heikkiläntie 8 (huone 229, 2. krs.),  20200 TURKU 
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Menetelmä 2 – Säiliöstä tai tynnyristä 

Tätä menetelmä käytetään ottaessa näytettä öljysäiliöstä tai tynnyristä. Tarvittavat välineet:  

▪   Alipainepumppu 

▪   Joustava muoviletku 

▪   Puhdistettu näytteenottopullo. Korkkia ei saa laskea suuaukko alaspäin pinnoille eikä laittaa 

taskuun. 

▪   Hiukkaspuhdasta (=0,5 µm abs. suodatettu) liuotinta. Jos liuotinta ei ole saatavilla, letkun ja 

näytepullon voi huuhdella toistamalla alla olevan ohjeen kohdat 2-3 muutaman kerran. 

 

Huomioi!  

▪   Voiteluaineet eivät yleensä ole erityisen vaarallisia, mutta öljyn toimintaympäristössä siihen 

voi siirtyä terveydelle haitallisia aineita ja yhdisteitä, joten näytteenotossa on syytä olla 

asianmukaiset suojalasit ja -hansikkaat. 

▪   Voiteluaineet ovat haitallisia ympäristölle, joten näytteenottopaikalle on syytä varata rättejä tai 

imeytysaineita. 

 

Ohje: 

1.  Ime alipainepumppua käyttäen noin 200 ml liuotinta muoviletkun kautta pulloon A. Tyhjennä 

pullo liuottimesta. 

2.  Sijoita muoviletku öljysäiliöön niin, että letkun pää on nestekerroksen puolivälissä tai 

poikkeustapauksessa siinä syvyydessä, josta aiot ottaa näytteen. 

3.  Ime pumpulla noin 200 ml öljyä pulloon A, tyhjennä pullo ja aseta se syrjään. 

4.  Kiinnitä pullo B pumppuun ja pumppaa öljyä noin 200 ml.  

5.  Huuhtele pullon sisäpinnat öljyllä, tyhjennä pullo ja toista toimenpide. 

6.  Pumppaa noin 250 ml öljyä (varsinainen näyte) pulloon B ja kierrä pullonkorkki kiinni. 

7.  Kirjoita pullon kylkeen näytettä koskevat tiedot. 
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Muuta huomioitavaa: 

Pullo täytetään max. 5/6 tilavuudesta eli jätetään sekoitusvara, jotta laboratoriossa saadaan 

näytteessä olevat epäpuhtaudet sekoitettua tasaisesti nesteeseen jakautuneeksi.   

Pulloon tulee merkitä laitetiedot ja näytteenottopäivä. 

Näytteen taustatietolomakkeeseen eli saatteeseen suositellaan täytettäväksi mm. seuraavat 

tiedot: 

▪   Laitetunnus ja/tai laitteen nimi 

▪   Tarkka öljyn merkki ja -tyyppi 

▪   Öljyn lämpötila ja käyttötunnit 

▪   Öljyn lisäykset 

▪   Suodatintyyppi ja suodatusaste 

▪   Vauriot ja muut huomioitavat asiat 

▪   Päivämäärä ja näytteenottajan nimi 

 

 Saatelomake lähetetään näytteen mukana osoitteeseen:  

 Fluidlab Oy,  Iso-Heikkiläntie 8 (huone 229, 2. krs.),  20200 TURKU 

 


