
ASIAKAS 

Yritys: 

Osoite: 

Laskutusviite: 

NÄYTESAATE 

Yhteyshenkilö: 

Sähköposti: 

Puhelin: 

NÄYTE (Täytä tiedot tai *merkitse edellisen raportin laboratorionumero, jolloin vain mahdollisten muutosten täyttäminen riittää!) 

*Edellinen laboratorionumero:

Osasto / Projekti: 

Järjestelmän tunnus: 

Järjestelmän nimi (kone/laite): 

Valitse järjestelmätyyppi: 

Teollisuusöljyt: 

D Hydrauliikka D Kiertovoitelu D Lämmönsiirto D Teollisuusvaihteisto (tyyppi: 

D Höyryturbiini D Kaasuturbiini D Vesiturbiini D Kaasukompressori (kaasu: 

D Muu: 

Moottoriöljyt: 

□ Bensiinimoottori (polttoaine:

□ Dieselmoottori (polttoaine:

□ Kaasumoottori (polttoaine:

□ Muu:

Öljyn / nesteen valmistaja 

Öljyn käyttöaika: 

Öljyn lisäykset: 

Näytteenottopaikka: 

D Painelinjasta suodatinta ennen 

D Painelinjasta suodattimen jälkeen 

□ Säiliöstä

D Muu: 

Näytteenoton syy: 

Liikkuvan kaluston muut öljyt: 

□ Mobilehydrauliikka

□ Akseli-/vetopyörästö

□ Ajoneuvovaihteisto (tyyppi:

D Muu: 

Tuotenimi 

Järjestelmän käyttöaika: 

Viimeisin öljynvaihto: 

D Paluulinjasta suodatinta ennen 

D Paluulinjasta suodattimen jälkeen 

D Sivukierrosta 

D Rutiiniseuranta D Vaurio D Käyttämätön, uusi neste 

D Nesteenvaihdon jälkeinen näyte. Aiempi öljy/neste: 

D Muu: 

Fluidlab Oy I lso-Heikkiläntie 8, huone 229 (2.krs.) 20200 Turku 

D Kompressori (tyyppi: 

D Kylmälaite (kylmäaine: 

Polttoaineet: 

D Diesel 

D Fame-biodiesel 

D Kasviöljy 

D Muu biodiesel: 

Muut: 

D Muuntajaöljy 

D Rasva 

D Jäähdytysneste 

D Jarruneste 

Viskositeetti / Laatu 

Öljytilavuus: 

Käyttölämpötila: 

Näytteenottotapa: 

D lmupumppu 

□ Näytteenottonippa/-hana

□ Paluuvirrasta

D Muu: 

Muut näytetiedot: 

Näytteenottaja: 

Näytteenottopäivä: 

info@fluidlab.fi 

KÄÄNNÄ SIVUA > 

www.fluidlab.fi 



NÄYTESAATE 

JÄRJESTELMÄN LISÄTIEDOT 

Hydrauliikkatekniikka: □ > 300 bar Servo □ > 160 bar Proportionaali □ < 160 bar Keski/matalapaine

Järjestelmän likaherkin komponentti: 

Laitevalmistajan puhtaussuositus (ISO 4406 / NAS 1638 / SAE AS 4059): 

Toimintaympäristön olosuhteet: □ kuuma □ pölyinen □ märkä □ tärisevä

Suodattimet 

Painesuodatin: 

Valmistaja Tyyppi Suodatustarkkuus (�-arvo / µm) 

Paluusuodatin: 

llmansuodatin: 

Sivukiertosuodatin: 

ANAL YYSILAAJUUS (www.fluidlab.fi/analyysilaajuudet) 

□ Monitorointi □ Perusanalyysi □ Laaja analyysi

□ Tilaan seuraavat yksittäisanalyysit tai lisäanalyysit:

□ Haluan, että laboratorio ottaa yhteyttä ennen analyysin aloittamista.

RAPORTOINTI 

Raportointimuoto: □ Sähköposti (PDF) □ Web-palvelu

Raportointi kieli: □ Suomi □ Englanti

LISÄTIEDOT JA -PYYNNÖT 

NÄYTTEENOTTO JA LÄHETTÄMINEN 

□ Erikoislaaja analyysi

□ Paperiraportti

□ Ruotsi

Ota näyte mahdollisimman puhtaasti käyntilämpöisestä järjestelmästä puhtaaseen pulloon. 

Trendiseurannan mahdollistamiseksi ota näyte aina samasta paikasta samalla tavalla. Käytä aina samaa järjestelmän tunnusta. 

LÄHETYSOSOITE: Fluidlab Oy, lso-Heikkiläntie 8, huone 229 (2. kerros), 20200 Turku 

Fluidlab Oy I lso-Heikkiläntie 8, huone 229 (2.krs.) 20200 Turku info@fluidlab.fi www.fluidlab.fi 
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